B C ONSUM RESPONSABLE I

Agencia Catalana del Consum
Seguretat a les instal-lacions de gas

Des de la Direccié General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa
i Ocupacio s'ha signat un conveni de col-laboracié amb el sector del Gas per tal d’engegar
una campanya de seguretat en les instal-lacions domeéstiques de gas.

L'objectiu principal de la campanya és conscienciar a 'usuariat de la importancia del bon Us i manteniment dels
aparells per tal d’augmentar la prevencié i millorar I'eficiéncia, i és per aixd que es volen fer arribar un sequit de
consells als usuaris.

Aquests consells son els segUents:

e en els aparells on hi hagi flama, comprovar que la combustié sigui completa (la flama ha de ser de color blau
i silenciosa)

e mantenir lliures i netes les reixes de ventilacid

e mantenir lliures i nets els conductes de sortides de fum

e garantir el correcte estat dels aparells de gas buta, de manera que el tub flexible i el requlador no presentin
deficiéncies

e fer el manteniment adequat de les instal-lacions receptores de gas. Es recomana fer una revisié anual just
abans de I'hivern (si la caldera és de gas natural és obligatoria)

* en cas de sentir olor de gas, cal tancar la clau de pas, facilitar la ventilacié de I"habitatge i no encendre
interruptors ni flames.

La difusio d'aquests consells es fara a través de I'edici¢ de triptics i imants.

GAS: CONSELLS DE SEGURETAT

Comprovi gue la flama sigui blava, estable i
silenciosa.

Eviti que el vessament dels liquids dels
recipients i les corrents d’aire apaguin el foc
i deixin el cremador obert.

Si la flama embruta la base de les cassoles
és un simptoma de mala combustié.

Netegi freqlientment els cremadors de la
seva cuina de gas amb productes no
abrasius i tracti bé les instal-lacions i aparells
de gas.
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Les reixetes de ventilacié no s’han de tapar
ni obstruir mai, han d'estar netes i obertes
sempre a I'exterior.

Només les empreses habilitades poden fer
les revisions i reparacions de les
instal-lacions i aparells de gas.

En cas que la campana extractora i una
caldera de gas no estanca o I'escalfador
estiguin instal-lats en el mateix espai,
asseguri's de posar un dispositiu que impedeixi
el funcionament simultani d’ambdés aparells.

En cas d'abseéncia perllongada, tanqui la clau
general de pas del gas.
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*Article resumit i adaptat de la web de
la Generalitat http://www10.gencat.
cat/gencat/ApplJava/cat/actualitat2/20
12/21214seguretatalesinstallacionsde

gas.jsp

A més a més, pots consultar I'article publicat al Butlleti nim. 25 (maig - juliol 2011) on apareixen tot un sequit de
recomanacions a les persones usuaries del gas buta i del gas natural. O el pots consultar a I'apartat “Foment del
consum responsable” del web de Cooperativa 70.



